
staatlich gefördert!

DAS HYGIENE- 
KONZEPT  
DER ZUKUNFT

– Luftreinigung – 
– Luftbefeuchtung –
– Digitalisierung –
– Desinfektion – 
– Luftüberwachung – 
– Sicherheit – 
– Kontrolle – 

ALL-IN-ONE

UV TOUCH

W-LAN

Der Leiseste seiner Klasse mit 26dB (A)

Der Innovativste seiner Klasse

Der Sicherste seiner Klasse mit 5000 m³/h



2

WO KANN DAS  
HYGIENE-KONZEPT 
EINGESETZT WERDEN?
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SPORT & FREIZEIT

Fußballstadien, Fitnessstudios, 
Sporthallen, Umkleidekabinen, 
Freizeitparks, Schwimmbäder, 
Saunaeinrichtungen,  
Casinos, Theater, Kinos, 
Konzertsäle, Messehallen, Museen

EMPFOHLENE LAUTSTÄRKE

Lautstärke 45 - 55 dB (A)

HANDEL UND HERSTELLUNG

Supermärkte, Baumärkte, 
Drogerien, Elektronik 
Fachmärkte, Bäckereien, 
Metzgereien, Autohäuser, 
Motorradhändler, 
Fahrradhändler, Tankstellen, 
Juweliergeschäfte, Getränke,- 
und Lebensmittelhersteller, 
Wurst-/Käse-/Fleischfabrik, 
Fischmarkt

EMPFOHLENE LAUTSTÄRKE

Lautstärke 30 - 45 dB (A)

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE & 
VERKEHRSMITTEL

Ämter, Bibliotheken, Schulen, 
Kindergärten, Vorlesungssäle, 
Kirchen, Moscheen

EMPFOHLENE LAUTSTÄRKE

Lautstärke < 30 dB (A)

Flughäfen, Bahnhöfe, Innenräume  
von Zügen, Bussen, U-Bahnen, 
Flugzeugen etc.

EMPFOHLENE LAUTSTÄRKE

Lautstärke 45 - 55 dB (A)

GESUNDHEITSWESEN 

Krankenhäuser, Arztpraxen, 
Apotheken, Praxen  
von Physiotherapeuten, 
Psychotherapeuten,  
Heilpraktikern etc. 
 
Lautstärke 30 - 45 dB(A)

 
WELLNESS / BEAUTY 

Friseurläden, Nagelstudios, 
Solarien, Tattoo-Studios

EMPFOHLENE LAUTSTÄRKE 
 
Lautstärke 30 dB (A)

UNTERNEHMEN & BANKEN

Büros, Großraumbüros, 
Konferenzräume, Empfang

EMPFOHLENE LAUTSTÄRKE

Lautstärke 30 - 45 dB (A)

PRIVATHAUSHALT

Kinderzimmer, Wohn-/Schlaf-/
Badezimmer, Fitnessraum

EMPFOHLENE LAUTSTÄRKE

Lautstärke < 30 dB (A)

GASTRONOMIE 

Restaurants, Bars, Cafés, Mensen, Kantinen, 
Bierzelte, Discos, Après Ski-Hütten

EMPFOHLENE LAUTSTÄRKE

Lautstärke 30 - 55 dB (A) 
 
UNTERKÜNFTE

Hotels, Pensionen, Seniorenheime, Schiffe

EMPFOHLENE LAUTSTÄRKE

Lautstärke 30 - 45 dB (A)

54

HYGIENEKONZEPT DURCH RAUMLUFTANALYSE

Um zu entscheiden welche Technologie mit welcher Lautstärke für Ihre Räumlichkeiten geeignet ist, empfehlen wir vorab 
unsere kostenlose IVAT- 5 fach Raumluftanalyse nach VOC-CO2 – Feuchte-Temperatur-Lautstärke.

Besonders in empfindlichen Räumen wie ua. Büroräumen und 
Klassenzimmern empfehlen wir fast geräuschlose Systeme 
< 30dB (A) So fordert auch die Weltgesundheitsorganisa-
tion eine durchschnittliche Obergrenze von 30 dB(A) mit 
Maximalpegeln von bis zu 45 dB(A) im Innenraum.

WETTERFESTE FENSTERFOLIE  
IM LIEFERUMFANG  
VERMITTELT SICHERHEIT

IHRE GESUNDHEIT 
LIEGT UNS AM HERZEN 

Luftreiniger im Einsatz
Hygienekonzept mit Raumluftanalyse

www.hygiene-air-tower.de
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Frischer Wind in der Arztpraxis
Einsatz des Hygiene-Air-Towers in einer orthopädischen Arztpraxis

„Während ich mich in der ersten Jahreshälfte auf die Übernahme 
meiner Praxis vorbereitete, veränderte die COVID-19-Pandemie 
unser aller Leben. Schnell wurde klar, dass insbesondere für 
sensible Einrichtungen wie Arztpraxen Konzepte entwickelt werden 
mussten, um ihr angemessen begegnen zu können.

Nachdem anfangs große Unsicherheit über Eigenschaften des Virus 
und Übertragungswege vorherrschte, gelang es im Verlauf der Monate 
vieles zu erforschen. Unter anderem lernten wir, dass rund 90% der 
Übertragungen über den Luftweg geschehen, auch über Aerosole. Die infektiösen Viren 
können sich in solchen Gemischen aus Schwebeteilchen und Gas bis zu 3 Stunden in 
der Raumluft halten.

Aus diesen Erkenntnissen ergaben sich uns allen nur zu gut bekannte Verhaltensvorga-
ben wie die Abstandsregel und die Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz 
in vielen Alltagssituationen. Diese beiden Vorgaben dienen in erster Linie der Senkung 
der Ansteckungsgefahr auf dem direkten Wege der Tröpfcheninfektion z.B. durch 
Husten oder Niesen. 

Gerade in geschlossenen Räumen, in denen sich Menschen unterhalten und 
beispielsweise im Rahmen einer körperlichen Untersuchung durch einen Arzt nahe 
kommen, kommt ferner der Luftreinigung eine große Bedeutung zu. Zusätzlich zu 
regelmäßigem Lüften kann hier der Hygiene-Tower dank effizienter Abscheidung von 
Krankheitserregern über seinen hochwertigen HEPA-Filter und hohen Luftdurchsatz 
einen wertvollen Beitrag leisten. 

Weitere Argumente für meine Entscheidung zum Einsatz des industrieerprobten 
Turms in meiner Arztpraxis waren sein ansprechendes Design, seine geräuscharme 
Arbeitsweise, der integrierte Desinfektionsmittelspender, die Möglichkeit der 
Überwachung der Luftqualität und das auf der Frontseite verbaute Display. Über dieses 
kann ich meine Patienten mit selbst gewählten Inhalten informieren und unterhalten. Die 
rundum professionelle Betreuung durch Geschäftsführer Oliver Frieters und sein Team, 
inklusive Filterwechsel, rundete das Angebot für mich ab.

Ich freue mich, dass ich mit dem Hygiene-Tower für meine Patienten und Mitarbeiter 
einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität und zur weiteren Absenkung des 
Infektionsrisikos leisten kann.“

Dr. med. Ivor Ruf 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Diese Partikel filtert der Hygiene-Tower

5 – 20 μm 20 – 2000 μm werden durch UVC-Licht 
beseitigt

0,002 – 0,05 μm 0,01 – 1 μm 10 – 100 μm

Viren & Bakterien Tabak Sporen & Pollen

Tonerstaub Haare & Großstaub Geruchspartikel

Raumlufthygienische Maßnahmen laut Umwelt Bundesamt

Der Ultraschall Luftbefeuchter regelt die relative Luftfeuchte automatisch zwischen 40-60 % laut Vorgabe 
Umwelt Bundesamt für Innenraumlufthygiene zu SARS-CoV-2 . In Kombination mit der vom Bundesamt 
für Strahlenschutz ( BfS) bestätigte Studie zu UV-C Strahlung ist die Wirksamkeit bei SARS-CoV-2 
nachgewiesen. Der geforderte Abscheidegrad von 99,995 % mit HEPA H 14 bei einem 6 fachen Luftwechsel 
entspricht dabei auch den Vorgaben des bayerischen Landesamt für Gesundheit und internationalen 
Studien zu SARS-CoV-2.

Draußen im Hochsommer Drinnen im Winter Drinnen im Winter

0:06 h 3:38 h 31:15 h

30ºC

 Überlebenszeit Coronavirus           Temperatur           rel. Luftfeuchtigkeit           Sonnenlicht (UV-Index)

Einfluss von Umweltfaktoren auf die Zeitspanne bis 90 % aller Sars-CoV-2-Viren zerfallen (Daten entnommen  
aus www.dhs.gov/sciene-and-technology/sars-airborne-calculator – Department of US Homeland Security).

21ºC 21ºC70% 40% 25%10 0 0



8 9

Der Leiseste in seiner Klasse mit 37 dB(A) bei  
1000 m³/h und leistungsstärkste für bis zu 350 m²

19.980,- EURO
HYGIENE-AIR-TOWER 700

10.890,- EURO
HYGIENE-AIR-TOWER 400

Hygiene-Air-Tower
All-In-One: – Luftreinigung – Luftbefeuchtung – Digitalisierung – 
Desinfektion – Luftüberwachung – Sicherheit

Der Hygiene-Air-Tower, made in Germany, reinigt dank seines 4-Stufen Hochleistungsfilters die Luft von 
mehr als 99,995% aller Viren und kann somit eine Luftqualität erzeugen, die sogar die Anforderungen 
in einem Operationssaal übertrifft. Darüber hinaus kann er parallel viele weitere Aufgaben stemmen, 
beispielsweise Ihre Räume kühlen und heizen, Gerüche filtern sowie Smartphones aufladen und deren 
Oberfläche von Keimen reinigen. Er arbeitet stets geräuscharm.

Maße 700er: 
Höhe: 211 cm 
Breite: 111 cm 
Tiefe: 97 cm 

Lautstärke im geregelten Betrieb je nach Luftqualität:

1.000 m³/h – 37 dB(A) leiser Betrieb 
2.000 m³/h – 43 dB(A) Normalbetrieb

> 2.500m3/h nur bei Hygiene-Air-Tower 700 

bei 3.000 m³/h – ca. 52 dB(A) schlechte Luft 
bei 4.000 m³/h – ca. 55 dB(A) sehr schlechte Luft

Maße 400er: 
Höhe: 196 cm 
Breite: 78 cm 
Tiefe: 88 cm

Ihre digitale Werbung /  
Firmenpräsentation

Raumluftanalyse: 
Das Raumluftanalysege-
rät startet bei Erfassung 
eines Absinkens der 
Luftqualität automatisch 
die Luftreinigung und 
empfiehlt die Raumlüftung. 
Die Luftüberwachung 
erfolgt über Luftqualitäts-
senoren mit Anzeige der 
Luftparameter VOC / CO2 in 
ppm / Temperatur /Feuchte.

7

7

Sicherheitskamera 
zur Überwachung 
mit fotoelektrischem 
Alarm-Meldesystem 
(Diebstahl, Einbruch, Feuer, 
Rauch- und Wasserschaden)

Kamera auch nutzbar  
für Videokonferenzen

6
Professionelle  
Luftreinigung IE5  
Energieeffizienzmodul  
1,5 kW/0,75 KW 
5000 m3/h max Vol.   
mit automatisch  
stufenloser Regelung  
nach Luftqualität

1

4-Stufen Hochleis-
tungsfilter F9/ UV1 
/ H14 / UV2 reinigt 
die Luft von mehr als 
99,995% aller Viren 
und Bakterien

2

Android-System mit 
21 Zoll-Touch-Display, 
Audiosystem, WLAN 
und Siemens SPS

3

UV-Touch®-Filter-Reingungs- 
und Überwachungssystem 
für gefahrlosen Filtertausch. 
FRI-LAN® kommuniziert die 
Luftparameter über mehrere 
Räume hinweg, meldet 
Ausfälle der UVC-Röhre und 
ermöglicht die automatische 
Raumbelüftung.

4

4

2 x UVC Hochleistungs-
filter beseitigen Gerüche 
und machen Bakterien, 
Schimmelerreger und 
andere Keime durch direkte 
Schädigung derer DNA 
unschädlich.

5

Integrierter Desinfektions-
mittelspender  
(berührungslos für bis zu 
5.000 Anwendungen mit 
einer Füllung)

9

9

F AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 9 
FÜR RAUMVOLUMEN BIS 700m3

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 9 
FÜR RAUMVOLUMEN BIS 400m3 

OHNE F9

8

8

Plug-and-Play

optional
Stromanschluss: 
230 V, 16 A

28.900,- EURO*
HYGIENE-CLIMA-TOWER

Hygiene-Clima-Tower
zusätzliche Heiz- und Kühlfunktion

Ihre Investition in die hygienische Luftreinigung wird staatlich gefördert. Zudem eröffnet Sie Ihnen 
wirtschaftliche Möglichkeiten, beispielsweise über das Abspielen frei gewählter Inhalte auf dem 21 
Zoll-Touchscreen, einschließlich Werbung, oder das Einlösen von Rabatten bei Ihrer Versicherung auf 
der Basis der verbesserten Sicherheitsinfrastruktur. Insbesondere profitiert Ihr Unternehmen von der 
gesteigerten Motivation Ihrer Mitarbeiter und der Begeisterung Ihrer Kunden, denn Sie setzen ein Zeichen. 
Sie übernehmen Verantwortung und leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit.

MODUL 1 BIS 10 
*OHNE HEATCOOLER

Preis auf Anfrage
HYGIENE-HEATCOOLER

1570,- EURO*
UV-TOUCH-RM

MODUL A+B
IM TOWER INTEGRIERT 

Zusätzlich verbaut 
im Hygiene Clima 
Tower: leistungsfähige 
Klimaanlage zur 
Raumheizung und 
-kühlung mit energieeffi-
zientem Wärmetauscher.

Wenn Sie Ihre komplette 
Heizung durch eine 
energieeffiziente 
Wärmepumpe zur 
Klimatisierung mit 
Heizung, Kühlung und 
Luftreinigung ersetzen 
wollen, empfehlen wir den   
Heatcooler. Alternativ 
können Sie aber auch 
Ihre bisher bestehende 
Heizung und ein 
Klimagerät anschließen. 
Wir beraten Sie gerne.

10

C

optional:

UV-Touch®-Mikrowelle
(siehe Seite 11) 

UV-Touch®-Recharger
(siehe Seite 11)

A B

3

6

B

B

A

A

C

10

2

5

1

Alle Preise zzgl. MwSt., ab Werk laut AGBs unter www.hygiene-air-tower.de/agb/    Änderungen vorbehalten



Fast geräuschlos mit 26 - 29 dB(A) für empfindliche Räume
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4.890,- EURO
HYGIENE-UVC-TOWER 45

3.390,- EURO
HYGIENE-TOWER C

6.410,- EURO
HYGIENE-UVC-TOWER 100

Hygiene-Tower
– Luftreinigung – Luftbefeuchtung – Digitalisierung – Desinfektion – 
Luftüberwachung – Sicherheit – Kontrolle – 

Während die Aufgaben des Hygiene-UVC-Tower tagsüber in erster Linie die professionelle Reinigung der 
Luft und die Überwachung ihrer Qualität sind, so arbeitet er nachts zudem als Sicherheits-Tower. Dann dient 
er als Alarm- und Brandmeldezentrale, inkl. Video-Überwachung zum Schutz gegen Einbruch. 

Tagsüber kann die Kamera vielfältig eingesetzt werden, im Rahmen von Videokonferenzen, als 
Personenzähler oder optional als Wärmebildsensor.  Berührungslos können bis zu 5.000 Portionen Desin-
fektionsmittel aus dem Spender entnommen werden auch bei der UV-Desinfektion und Ladefunktion von 
Handys, Werkzeugen und Instrumenten. Er arbeitet stets geräuscharm.

Plug-and-Play

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 8 
FÜR RAUMVOLUMEN BIS 45m3

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 7 
NUR ZUR RAUMLUFTÜBER- 

WACHUNG
Lautstärke 26 dB(A) Lautstärke 29 dB(A)

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 8 
FÜR RAUMVOLUMEN BIS 100m3 

Android-System  
mit 21 Zoll-Touch-Display, 
Audiosystem und WLAN

1

UV-Touch® für mehr 
Sicherheit. 

2

Desinfektionsmittelspen-
der (berührungs- 
los für bis zu 5.000 
Anwendungen mit einer 
Füllung)

3

Ihre digitale Werbung /  
Firmenpräsentation

4

Alle Preise zzgl. MwSt., ab Werk laut AGBs unter www.hygiene-air-tower.de/agb/    Änderungen vorbehalten

UVC-Airbox® : Luftreinigungs- 
und Geruchsentferner integriert 
(mit Modul 1–5. Siehe Seite 12)

FRI-LAN® kommuniziert die 
Luftparameter über mehrere 
Räume hinweg, meldet 
Ausfälle der UVC-Röhre und 
ermöglicht die automatische 
Raumbelüftung.

8

Zutrittskontrolle: 
Personenzähler mit 
Ampelfunktion am 
Gebäudeeingang.

Auch zur Türöffnungsau-
tomatik nach Kontrolle der 
erfolgten Durchführung der 
Händedesinfektion und der 
Luftqualität möglich.

6

7

Raumluftanalyse: 
Das Raumluftanalysege-
rät startet bei Erfassung eines 
Absinkens der Luftqualität 
automatisch die Luftreinigung 
und empfiehlt die Raumlüftung. 
Die Luftüberwachung erfolgt 
über Luftqualitätssenoren mit 
Anzeige der Luftparameter VOC 
/ CO2 in ppm / Temperatur /
Feuchte.

Sicherheitskamera 
zur Überwachung mit 
fotoelektrischen 
Alarm-Meldesystem 
(Diebstahl, Einbruch, Feuer, 
Rauch- und Wasserschaden)

Kamera auch nutzbar  
für Videokonferenzen

5

Maße: 
Höhe: 183 cm 
Breite: 45 cm 
Tiefe: 40 cm

Stromanschluss: 
230 V, 16 A

1.480,- EURO
HYGIENE-TOWER W

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 4 
(NUR WANDMONTAGE)

1.980,- EURO
HYGIENE-TOWER S

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 5

Einzeln erhältlich  
oder integriert

1.280,- EURO
UV-TOUCH-RECHARGER

für Besucher/Kunden

UV TOUCH

6 Schliessfächer: UV-Reinigung, 
Ladestation, 6-fach-Safe und 
UV-Desinfektion für Wertgegenständen 
und Handys

290,- EURO
UV-TOUCH-MIKROWELLE

für Besitzer / 
Ladenbetreiber

UV TOUCH

Desinfektion von Werkzeugen und 
Instrumenten

UV-TOUCH®-RECHARGER

UV-TOUCH®-MIKROWELLE

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

optional:  
UV-Touch®-Mikrowelle 

A

optional:  
UV-Touch®-Recharger  
(zwei Einheiten 
möglich, auf der 
Vorder- und Rückseite 
montiert)

B

B

A

optional  
möglich

optional  
möglich



Fast geräuschlos mit 26 - 29 dB(A) für empfindliche Räume
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Plug-and-Play

Hygiene-UVC-Airboxen®

 – Luftreinigung – Luftüberwachung – Luftbefeuchtung – 
Sicherheit –  

Wandgerät 
für Raumvolumen bis 45 m3

Maße: 
Länge: 495 mm 
Durchmesser: 100 mm 
Leistung: 25 Watt

Wandgerät 
für Raumvolumen bis 100 m3

Maße: 
Länge: 1160 mm 
Durchmesser: 130 mm 
Leistung: 90 Watt

1.870,- EURO
HYGIENE-UVC-AIRBOX 45

3.390,- EURO
HYGIENE-UVC-AIRBOX 100

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 4 
(WANDMONTAGE)

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 4 
(WANDMONTAGE)

Als Einzellösung oder mit dem Hygiene-Tower kombiniert

UVC-Hochleistungsröh-
ren beseitigen Gerüche 
und machen Bakterien, 
Viren, Schimmelerreger 
und andere Keime durch 
direkte Schädigung derer 
DNA unschädlich. In der 
UVC-Airbox® absorbiert die 
DNA der Mikroorganismen 
die UVC-Strahlung. Diese 
blockiert die Zellteilung – 
Mikroorgansimen sterben ab.

Das Raumluftanalysegerät 
startet bei Erfassung eines 
Absinkens der Luftqualität 
automatisch die Luftreinigung 
und empfiehlt die Raumlüftung. 
Die Luftüberwachung erfolgt 
über Luftqualitätssensoren mit 
Anzeige der Luftparameter  
VOC / CO2 in ppm / Temperatur 
/ Feuchte. Unbedenklicher 
Einsatz, wenn Personen im 
Raum sind.

W-LAN

1

2

Alle Preise zzgl. MwSt., ab Werk laut AGBs unter www.hygiene-air-tower.de/agb/    Änderungen vorbehalten

Hygiene Cleaner
 – Luftreinigung –   

– Luftüberwachung –  
– Sicherheit – 

23.000,- EURO
HYGIENE-UVC-CLEANER

35.800,- EURO
HYGIENE-OZON-CLEANER

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 4

Deckenabhängung für 
Raumvolumen bis 400 m3

Maße: 
Länge: 1250 mm 
Durchmesser: 220 mm 
Leistung: 260 Watt

5.890,- EURO
HYGIENE-UVC-AIBOX 400

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 4 
(DECKENMONTAGE)

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 4 
ZUSÄTZLICH ZUM UVC-LICHT MIT 

OZON-GENERATOR AUSGESTATTET

Hygiene-Cleaner: Reinigt 
Räume von Krankheits-
erregern wie Viren mit 
UVC. Er schaltet sich 
automatisch ein, wenn 
sich keine Personen im 
Raum befinden, und 
reinigt den Raum.

Er überwacht die 
Messwerte der 
Luftqualität und schaltet 
sich vollautomatisch ab, 
sobald Personen den 
Raum betreten.

Entkeimung aller in 
der Luft schwebenden 
Mikroorganismen bis zu 
99%, ohne Chemie.

Ozongenerator: 
Wenn Gerüche, 
Bakterien oder Viren 
auf Ozon treffen, treten 
Oxidationsreaktionen 
auf und beide Seiten 
werden zerstört.

UV-Touch®-Controler  
zur Überwachung des 
UVC-Lichts, mit Rauch-  
und Feuermelder, Sirene  
und Blitzlicht.

Luftbefeuchter und 
Luftentfeuchter kommuniziert 
kabellos und regelt 
automatisch die Luftfeuchte 
zwischen 40 und 60 % nach 
den Vorgaben für Innen-
raumlufthygiene laut Umwelt 
Bundesamt.

3

5

4

FRI-LAN® kommuniziert die 
Luftparameter über mehrere 
Räume hinweg, meldet 
Ausfälle der UVC-Röhre und 
ermöglicht die automatische 
Raumbelüftung.Stromanschluss: 

230 V, 16 A

inklusive 

1

2

3 42

3

Lautstärke 26 dB(A) Lautstärke 29 dB(A) Lautstärke 56 dB(A)
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490,- EURO
UV-TOUCH-OPENING

Hygiene-Frischluft-Konzept

Haupteingang

Besucher Funkmodul zur automatischen 
Türöffnung nach Desinfektion 
der Personen

registriert alle 
Personen im Raum 
und regelt den Zutritt 
per Lichtschranke

Alle Preise zzgl. MwSt., ab Werk laut AGBs unter www.hygiene-air-tower.de/agb/    Änderungen vorbehalten

Hygiene-Control-Tower 
- Zutrittskontrolle 
- Personenzähler 
- Desinfektion

Unser Anspruch nach 25 Jahren 

Erfahrung in der industriellen 

Luftreinigung ist hoch.

Wir wollten das weltweit sicherste, 

hochwertigste und innovativste 

Hygiene-Konzept entwickeln, welches 

auch im individuellen Design höchste 

Ansprüche erfüllt.

Dafür kam nur ein redundantes System in 

Frage, bei dem der Anwender Android und 

WLAN nutzt, während alle Sicherheits-

funktionen eine Siemens SPS überwacht 

und die Daten per FRI-LAN® überträgt, 

wodurch das System auch ohne Internet 

die Luftqualität vollautomatisch regelt und 

überwacht

UV-Touch® steht dabei für höchste 

Sicherheit, durch Bedienbarkeit erst 

nach Desinfektion der Hände, sowie einer 

UVC-Licht- und Filter-Überwachung.

Hygiene-Tower und UVC-Airboxen® 

kommunizieren dabei über die industriell 

bewährte PLUG and PLAY-Technik 

FRI-LAN® und überwachen u. a. auch die 

Personenanzahl samt Frischluftbedarf.

Zur vollautomatischen Belüftung oder 

Fensteröffnung, mit Nachtabsenkung zur 

Kühlung, kann der Tower komfortabel 

und sicher per UV-Touch hinsichtlich 

Uhrzeit, Temperatur samt Frischluftanteil 

programmiert werden.

Ein sicherer Remote-Fernzugriff mit 

Hygiene-Apps und umfangreicher 

Patentschutz runden das Programm ab.

FLÄCHE 20 m2

Nebeneingang

Hygiene-UVC-Tower 
- Luftreinigung 
- Desinfektion 
- Sicherheit

regelt den Zutritt 
der Personen – nur 
wer desinfiziert, darf 
eintreten

1.290,- EURO
HYGIENE-FRESH-VENT

UVC-Airbox® 
- Luftreinigung

Hygiene-Air-Tower 
- Luftreinigung 
- Luftüberwachung 
- Sicherheit (Einbruch, Brand)

automatische Frischluftzufuhr 
über Ventilator mit Wärme-
rückgewinnung und kabelloser 
Ansteuerung

FLÄCHE 50 m2

FLÄCHE 300 m2

meldet die 
Notwendigkeit der 
Fensteröffnung 
anhand der 
gemessenen 
Luftparameter

automatische 
Frischluftzufuhr / 

Belüftung

490,- EURO
HYGIENE-FRESH-BOX

Funkmodul für elektrische 
Fenster oder Türen zur 
automatischen Frischluftzufuhr 
mit Nachtabsenkung zur 
Kühlung

15

Luftbefeuchter und 
Luftentfeuchter kommuniziert 
kabellos und regelt 
automatisch die Luftfeuchte 
zwischen 40 und 60 % nach 
den Vorgaben für Innen-
raumlufthygiene laut Umwelt 
Bundesamt.

Standgerät mit Wasserbehälter 
oder umschaltbar auf Festwasser- 

anschluss

Standgerät mit Wassertank  
zum Entleeren

Je 200 m³ Raumvolumen ein Gerät erforderlich

690,- EURO
HYGIENE-LUFTBEFEUCHTER-200B

690,- EURO
HYGIENE-LUFTENTFEUCHTER-200E
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Darstellungsbereich 
für Ihre Werbung, 
Mitteillungen, 
Videos (inkl. Audio), 
Wartezimmer-TV Wasserdichte 

Glasfront mit 
Schutzglas (3 mm), 
schlagfest

Metallgehäuse mit 
sicherem Standfuss

UV-Touch®-Kamera

Anzeige des 
Filterstatus oder 
Personenzähler 
möglich

berührungsloser Sensor und 
Füllstandsüberwachung

Luft- und Sicherheits-
parameter

UV TOUCH

Wärmebildkamera zur 
vollautomatischen Erkennung 
erhöhter Körpertemperatur 
und zur Mund-Nasen- 
Schutz-Kontrolle

Hygiene-UVC-Touch®

UV-Display für mehr Sicherheit

1.490,- EURO
UV-TOUCH-SCANNER

150,- EURO
UV-TOUCH-4G

Alle Preise zzgl. MwSt., ab Werk laut AGBs unter www.hygiene-air-tower.de/agb/    Änderungen vorbehalten

„Unter 30 Schülern steckte ein erkrankter vier weitere an, wenn der CO2 Gehalt 
1.000 ppm betrug. Bei einer Konzentration über 3000 ppm (0,3%) wurde bereits 
die Hälfte aller Schüler mit dem Virus infiziert (Rudnick, Milton 2003).“

Hygiene-App-Store

Warum die Luf tüberwachung und Belüf tung so wicht ig ist . . .

Übersicht Luf tqual i tät

CO2 Anteil Innenluft  Beurteilung

< 800 ppm  sehr gut

800 – 1000 ppm gut

1000 – 1200 ppm  befriedigend

1200 – 1500 ppm  ausreichend

1500 – 1800 ppm  knapp ausreichend

1800 – 2400 ppm Hygienisch mangelhaft

> 2400 ppm  vermindert

Herzlich willkommen. 
Bitte treten Sie ein!

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. bis Sa. 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

PERSONENZÄHLER

GESAMTER TAG 1184

AKTUELL 27

PLATZ FREI FÜR 133

LUFTQUALITÄT

CO2 842 PPM

VOC 34 %

TEMPERATUR 21 °

FEUCHTIGKEIT 38,1 RH

keine Wartezeit sehr gut

UV TOUCH

IHR LOGO

980,- EURO
UV-RAUMLUFTANALYSEGERÄT

Basic

Internet-Verbindung mit W-LAN oder 
offline nutzbar

Filme und Präsentationen mittels 
Speicherkarte abspielen

Firmenlogo auf Display visualisiert

vorinstallierte Hygiene-Apps

Premium

umfangreicher digitaler Service  
mit Wartungsvertrag 

inkl. Router

sicherheitsrelevante Funktionen

weitere Hygiene-Apps verwalten

auf Anfrage
PREMIUM-APP-REMOTE

(AUCH ALS EINZELLÖSUNG  
ERHÄLTLICH)

TOUCH FOR 
OPTION

WIFI/RJ45

ANROID 4G (OPTIONAL)

FULL HD 1080P

CMS WASH HANDS

500nits

für Betrieb ohne WLAN  
in 4G Technologie
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Im Basic Design wählen Sie zwischen 1876  Farben und 
15 Motiven. Farbton und Motiv bei Bestellung angeben. 

Basic

Wählen Sie Ihr Wunschdesign

Alle Preise zzgl. MwSt., ab Werk laut AGBs unter www.hygiene-air-tower.de/agb/    Änderungen vorbehalten

Im Premium-Design erhalten Sie ein völlig individuelles 
Wunschmotiv und eine indiividuelle Präsentation auf 
der Werbefläche des Displays. Ihr Logo wird im Display 
eingespielt.

Premium

auf Anfrage
PREMIUM-DESIGN

Hygiene-Design-A Hygiene-Design-B Hygiene-Design-C Hygiene-Design-D Hygiene-Design-E

Hygiene-Design-F Hygiene-Design-G Hygiene-Design-H Hygiene-Design-I Hygiene-Design-J

Hygiene-Design-K Hygiene-Design-L Hygiene-Design-M Hygiene-Design-N Hygiene-Design-O



Amor tisat ion durch 

– Platzierung von Werbung auf dem Tower-Display
– Reduktion der Raumreinigungskosten
– Versicherungsrabat te
– Sicherung / Ausbau  Ihres Kundenstamms 
– Stärkung der Identi f ikat ion mit  dem Unternehmen  
   und der Motivat ion Ihrer Mitarbeiter
– bis zu 30% staatl iche Förderung für Hygiene-Air-Tower
– höchste Energieef f f iz ienz

Wir garantieren Ihnen höchste Sicherheit  und besten 
Service,  ink l.  Fernwar tung per Zugr i f f  über Internet.

Wir  kümmern uns um den Fi l terwechsel  samt Entsor-
gung des Alt f i l ters.

Wir  bieten höchste Innovation und Qual i tät  mit  
24 Monaten Gewähr le istung laut AGBs:  
www.hygiene-air-tower.de /agb /

IVAT GmbH    Aindlinger Straße 3    86167 Augsburg

+49 (0)821 60 26 04  

info@hygiene-air-tower.de

www.hygiene-air-tower.de        

Amortisation & Service

DIE W

ELT
N
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25 JAHRE  

ERFAHRUNG

IN DER  

INDUSTRIELLEN 

LUFTREINIGUNG


