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Gepriifte
Sicherheit

J Gutachtliche

Stellungnahme far Raume bis 200 m3

Biogefahrdung

Deutschlands erste
gepriifte und zugelassene
Luftreiniger fiir Corona

BioStoffV Risikogruppe 3 Covid 19

- Luftqualitats-

J Gefahrdungsbeurteilung
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UVC Zertifikat

Der leise und glinstige Luftreiniger

Was unterscheidet diesen Luftreiniger, zugelassen fir

Covid 19 laut BioStoffV, von handelsiiblichen Luftreinigern
fir Viren und Bakterien?

10 Kriterien der Gefahrdungsbeurteilung,

damit lhnen z. B. beim Offnen und Reinigen keine todlichen

Viren entgegenspringen:

1. Gefihrdungsbeurteilung laut BioStoffV

2. Betriebsanweisung mit Gutachten zur Lautstérke

3. Priifzertifikate mit Corona Ernstfall Test

4. Versicherungsschutz mit Brandschutzpaket

5. Fernbedienung bei Corona-Ausbruch

6. Raumluftilbberwachung iiber FRI-LAN® mit CO, + Luftfeuchte
7. Wartungsfrei 24 Monate durch automatische Filterreinigung
8. Uberwachtes ozonfreies UVC Licht + Hepa H14

9. Automatikbetrieb mit Corona-Reinigungsmodus

Anzeige mit CO,
10.Virenabt6tung sicher fiir Kinder ohne Erhitzung mit UV-Touch®
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Wir reinigen seit 25 Jahren
lhre Atemluft



Hygiene-Air-Tower 200
All-In-One: - Luftreinigung - Luftbefeuchtung -
Luftiberwachung - Sicherheit

Professionelle Luftreinigung IE5
Energieeffizienzmodul 0,5 kW
ca. 2200 m3/h max Vol.

Luftreinigung mit automatisch
stufenloser Regelung durch
Radarsensor, Betriebspunkt bei
1250 mé3/h.

Plug-and-Play  3-Stufen Hochleistungsfilter G4
/ UVC / HEPA H14 reinigt die Luft

HYGIENE

: von mehr als 99,995% aller Viren
st hi i und Bakterien. Mit Corona-
romanschiuss: Reinigungsmodus.
230V, 16 A

UVC Hochleistungsfilter besei-
tigen Gerliche und machen
Bakterien, Schimmelerreger und
andere Keime durch direkte Scha-
digung derer DNA unschadlich.

Der leiseste seiner Klasse
mit @518 bis 49 dB

nur im Corona-
Reinigungsmodus

UV-Touch®-Filter-Reingungs-
und Uberwachungssystem

fir gefahrlosen Filtertausch.
FRI-LAN® tiberwacht und meldet
die Filterverschmutzung, Feuer,
Brand und Uberhitzung.
Funkfernbedienung fiir Virenrei-
nigungsmodus bei Wartung und
Reinigung.

Raumluftanalyse:

Das Raumluftanalysegerat
startet bei Erfassung eines
Absinkens der Luftqualitat
automatisch die CO, Ampel und
empfiehlt die Raumliftung. Die
Luftiiberwachung erfolgt tiber
Luftqualitatssenoren mit Anzeige
der Luftparameter CO, in ppm /
Temperatur / Feuchte.

40~60%
Wussten Sie schon...

... dass Viren bei zu hoher oder zu niedriger

Luftfeuchtigkeit bis zu 30 h anstelle 3 hin
der Raumluft Gberleben?
Deshalb Giberwachen wir die Luftfeuchte.

*Zufriedenheitsgarantie

Sollten Sie weltweit ein System finden das unseren
Produkten in Sicherheit, Innovationsgrad, Komplexitat und
Technologie in einer Gefahrdungsbeurteilung liberlegen
ist, so kdnnen Sie die liber unser Unternehmen erworbenen
Produkte binnen 3 Monaten nach Kauf wieder zuriickgeben
und erhalten den vollen Kaufpreis zuriick.

Der Hygiene-Air-Tower 200, made in Germany, reinigt dank
seines 3-Stufen Hochleistungsfilters die Luft von mehr

als 99,995% aller Viren und kann somit eine Luftqualitat
erzeugen, die sogar die Anforderungen in einem
Operationssaal libertrifft. Er arbeitet stets gerduscharm.

HYGIENE-AIR-TOWER 200

AUSSTATTUNG: MODUL 1 BIS 6

Der Hygiene-Air-Tower 200-S, made in Germany, wurde
speziell nach den Férderrichtlinien fiir Schulen entwickelt!

HYGIENE-CO,-AMPEL

HYGIENE-AIR-TOWER 200-S

AUSSTATTUNG: MODUL 1 - 3
ohne UVC/Radarsensor

** Vertragsmodell Vollamortisation, Laufzeit beispielhaft 60 Monate

Alle Preise in Euro und zzgl. MWSE., ab Werk laut AGBs unter
www.hygiene-air-tower.de/agb/ (Anderungen vorbehalten)

0 IVAT GmbH Aindlinger StraBe 3 86167 Augsburg

@ +49 (0)821 60 26 04

@ info@hygiene-air-tower.de

www.hygiene-air-tower.de



